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Unità ossitaglio
per tagli a cianfrino

Dispositifs pour l’oxy-
coupage avec chanfrein
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Tête chanfrein á
3 chalumeaux N, rotative
Conçu pour l’oxycoupage
avec chanfrein
- Permets des coupes V, X,

Y et K longitudinale et
transversal en direction
de la machine

- réglage angulaire manuel
de 30° à 45°

- largeur de bande entre 50
á 130 mm (maxi 260 mm)

Tête chanfrein á 3
chalumeaux KN, rotative
(sans image)

Tête chanfrein á
3 chalumeaux D/KS
pour l’oxycoupage avec
chanfrein
- rotation illimitée

automatique
- pour des coupes V, X, Y

et K
- coupe chanfrein jusqu’á

80 mm épaisseur de tôle
- coupe vertical jusqu’á

une épaisseur de tôle de
150 mm

- réglage angulaire manuel
de 15° à 60°

- réglage latérale ± 50 mm
- course 250 mm

Tête chanfrein á
3 chalumeaux D/AFL
pour l’oxycoupage avec
chanfrein
- rotation illimitée

automatique
- pour des coupes V, X, Y

et K
- coupe chanfrein jusqu’á

80 mm épaisseur de tôle
- coupe vertical jusqu’á

une épaisseur de tôle de
150 mm

- réglage angulaire
motorisée, par CNC ou
manuelle maxi 15°-60°

- réglage latérale motorisée,
par CNC ou manuelle
maxi 45 mm

- course 250 mm

Gruppo a tre cannelli N,
orientabile
per il taglio a smusso
ossitaglio
- per tagli a V, a X, a Y e K

in senso longitudinale e
trasversale della direzione
macchina

- regolazione manuale
dell’angolo 30°-45°

- larghezza delle strisce
50-130 mm (max. 260 mm)

Gruppo a tre cannelli KN,
orientabile
(senza imagine)

Gruppo a tre cannelli D/KS
per il taglio a smusso
ossitaglio
- a rotazione automatica

infinita
- per tagli a V, a X, a Y e a K
- per taglio a smusso di

lamiere fino a 80 mm di
spessore

- taglio perpendicolare di
lamiere fino a 150 mm di
spessore

- regolazione manuale
dell’angolo 15°-60°

- regolazione laterale
± 50 mm

- corsa 250 mm

Gruppo a tre cannelli con
rotazione infinita tipo D/AFL
per il taglio a smusso
ossitaglio
- a rotazione automatica

infinita
- per tagli a V, a X, a Y e a K
- per taglio a smusso di

lamiere fino a 80 mm di
spessore

- taglio perpendicolare di
lamiere fino a 150 mm di
spessore

- angolo di regolazione
motorizzato, da CNC o
manuale dell’angolo 15°-60°

- regolazione laterale
motorizzata, da CNC o
manuale ± 45 mm

- corsa 250 mm

Tête chanfrein á 3 chalumeaux N
Gruppo a 3 cannelli tipo N

Tête chanfrein á 3 chalumeaux D/KS
Gruppo a 3 cannelli tipo D/KS

Tête chanfrein á 3 chalumeaux D/AFL
Gruppo a 3 cannelli tipo D/AFL
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